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Schede di calcolo

QG e QGE sono forniti dal produttore del gruppo elettrogeno, le relative specifiche e
le logiche di funzionamento possono quindi variare in funzione del prodotto scelto,
sempre nel rispetto delle indicazioni tecniche del presente progetto. La restante parte
del sistema dovra interfacciarsi e dovra essere coerente con le caratteristiche di
questi apparati forniti in modo da dare un sistema completo ed integrato
perfettamente funzionante e realizzato secondo la normativa vigente e la regola
dell’arte.

Tutti gli schemi e i calcoli riportati nel presente documento devono essere adeguati in
base alle reali condizioni dello stato dei luoghi, delle condizioni di posa in opera, delle
caratteristiche degli impianti esistenti dell'installazione specifica e delle caratteristiche
funzionali degli apparati forniti. Per ulteriori dettagli e la taratura delle protezioni fare
riferimento all'elaborato IMP-PE-IP-001.
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DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
400 TNSoTT 3 Fasi + Neutro - 50
. Ph/N/PE Tensione Ib
Ut Siglat P [k
enza ke Derivazione (kW] Coso vVl [A]
Quadro: [QG] Quadro bordo gruppo
G2 - GRUPPO 80 kVA L0.1.1 3F+N+PE 64 0,80 400 115,47
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REGOLAZIONI

Curva
Ut Interrutt I [A I [A T Im [KA] Isa [KA Ts
enza nterruttore Sganciatore [Al [A] [s] m d [kA] d[s]
Iy Tan
Siglatura Poli li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
J [xln - A] ol e IAL 1 me)
Quadro: [QG] Quadro bordo gruppo
G - GRUPPO 80 kVA TM-D 125 112,5 x0-9 1,125 1,125 -
4 - - - - REGOL. REGOL.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QG] QUADRO BORDO GRUPPO
G - GRUPPO 80 KVA ALIMENTAZIONE SEZIONE PREFERENZIALE

P [kW] Ib [Al/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
64 115,47 115,47 115,47 115,47 0,8 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - oony | “im] | 64-8 | [oc] | supp.| ["KmMW] | Posa[m] | dist. |circuiti | sicur.
L0.1.1 3F+N+PE uni 40 43 30 - dist. 10 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 10,58 3,86 10,78 203,14 0,64 0,65 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lec Terra [kA]
115,47 (*) 268 1,27 1,24 0,96 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl S| (**)

NOTE
(*)

Per corrente v in questo caso si intende la massima corrente erogata dal generatore e non quella assorbita
dal circuito. L’interruttore viene tarato ad una corrente leggermente inferiore al fine di proteggere il

generatore medesimo da possibile sovraccarico. Si ricorda altresi che € buona prassi utilizzare il generatore
per un carico massimo pari al 70% della sua potenza di targa.
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