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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERVENTI TIPO 
 

 
Locale GE e adiacente locale quadri GE 
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Gruppo elettrogeno esistente tipo da rimuovere 

 

 
Cisterna esistente tipo da rimuovere 
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Esecuzione foro di areazione motore nuovo G.E. 

 

 
Installazione canale di estrazione area 
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Installazione griglia di ventilazione 

 

 
Bocchettone di carico combustibile 

in cassetta stagna in acciaio INOX AISI 304 
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gruppo elettrogeno alimentato a gasolio con serbatoio incorporato 
 
 
 

 
 

gruppo elettrogeno alimentato a gasolio con serbatoio incorporato 
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Quadro di potenza GE (QG) 

 

 

Cassetta sezionamenti locale GE (QSZ) e quadro avviamento GE (QGE) 
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Cassetta esterna sezionamento VVF 

 

 Tubazione di scarico gas di combustione 
 Tubazione di sfiato serbatoio di gasolio integrato nel GE 
 Griglia estrattore da rimuovere e sostituire con nuova griglia in acciaio zincato 

 

 



Pag. 8 a 10 
 

 

 

 

Porta REI120 di comunicazione locale GE con locale quadri GE 
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Rivestimento intradosso solaio con lastre a base di calcio silicato a matrice cementizia 

 

Rivestimento intradosso solaio con lastre a base di calcio silicato a matrice cementizia 
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Ripristino compartimentazione REI120 cunicolo 

 

Ripristino compartimentazione REI120 attraversamento cavidotto in PVC 
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