
Ubicazione

I gruppi elettrogeni debbono essere installati in maniera che la loro distanza dalle pareti sia non inferiore a 600 mm su

almeno tre lati, e comunque in maniera che venga garantito l'accesso agli organi di regolazione, sicurezza e controllo,

la possibilità di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, in accordo a quanto previsto dal manuale a corredo

delle apparecchiature.

L'accesso al locale deve avvenire a mezzo di porta incombustibile apribile verso l'esterno.

Serbatoio combustibile

Il gruppo elettrogeno viene alimentato tramite serbatoio di gasolio incorporato di capacità pari a 1200 lt, dotato di

valvola limitatrice di carico tarata al 90% della sua capacità. Il reintegro del carburante viene eseguito a motore fermo,

tramite autobotte e circuito idraulico a tubazioni metalliche fisse con allaccio esterno al locale;

La capacità complessiva dei serbatoi incorporati e di servizio installati all’interno del locale in cui sono

ubicati i gruppi e/o le unità di cogenerazione, non può essere superiore a 2500 lt.

Dispositivi di scarico gas combusti

I gas di combustione vengono convogliati all'esterno a mezzo di tubazioni in acciaio a perfetta tenuta, coibentate con

materiale di classe A1L di reazione al fuoco e protette da urti accidentali.

L'estremità esterna del tubo di scarico deve essere distante almeno 1,50 m da aperture finestrate e prese d'aria.

Pulsante di arresto e sgancio energia elettrica

All'esterno del locale gruppo elettrogeno è presente un pulsante di emergenza che, se premuto, seziona l'impianto

elettrico all'interno dei locali e provvede a fermare il gruppo elettrogeno.

Le informazioni contenute nel presente elaborato andranno adeguate in funzione delle reali e specifiche caratteristiche

dei luoghi e degli impianti esistenti ed in funzione delle caratteristiche tecniche specifiche degli apparati forniti.

Note

Quadro di distribuzione

Nodo equipotenziale di terra

Pulsante di arresto e sgancio energia elettrica

Legenda simboli 

Quadro elettrico

Legenda sigle 

[QSZ]

[QGE]

[QG]

QUADRO DI POTENZA GE

QUADRO AVVIAMENTO GE

CASSETTA SEZIONAMENTI LOCALE GE

[QCLE]

QUADRO CABINA SEZIONE LUCE ESTERNA

[QCFM]

QUADRO CABINA SEZIONE FORZA MOTRICE

Allaccio tubazione per rifornimento combustibile

protetto da cassetta stagna in acciaio INOX AISI 304

con chiusura a chiave

Tubo di scarico gas di combustione a parete

Altezza minima dal piano di calpestio 3,00 m

Apertura di ventilazione

per raffreddamento motore

Magazzino

locale

quadri G.E.

locale

Quadri elettrici

CUNICOLO A PAVIMENTO

ESISTENTE PER

DISTRIBUZIONE CAVI

TUBAZIONI IN PVC ESISTENTE DI

CONNESSIONE DAL LOCALE QUADRI

ELETTRICI AL CUNICOLO

DIMENSIONI MINIME 2Ø160 MM

Tubazione di sfiato 1"

CAVO UTP AL LOCALE TLC

PER MESSA IN RETE G.E.

locale G.E.

Gruppo elettrogeno con potenza fino a 400 kVA

alimentato a gasolio con serbatoio

incorporato da 1.200 l

Marmitta per trattamento

gas di combustione

Tubazione in acciaio 2"

per rifornimento gasolio
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