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RIF. QUADRO [Qc]] 1 2 3 4

6 | 7 | 8 | 9

COMMITTENTE:
AUTOSTRADE PER L'ITALIA

COMMESSA:

IMPIANTO GRUPPO ELETTROGENO
POTENZE 80 kVA

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 FREQ. [H7] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRQ [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA] -

SISTEMA DI NEUTRO NS 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] — lcc [KA] —
CARPENTERIA -
CLASSE DI ISOLAMENTO \‘ P -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEl EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [[] —CEl EN 60947-2
[]—CEl EN 60898

CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-1/3
CEl 23-48
QUAQOZ ECE 23-49
TIPICO LINEA DI ALIMENTAZIONE
SEZIONE PREFERENZIALE QUADRO GENERALE SITO
PR AUTOSTRADE PER IJTAL'A EQSS\EVEO AUTOSTRADE G.E EkTEA QU?EDVTS‘\OL‘EP‘CMWQO
IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE [ gcanirore = BACIE TTSEClE ;

MPIANTO IMPIANTO GRUPPO ELETTROGENO
POTENZA GENERATORE 80 kVA

TAVOLA
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RIF. QUADRO [Qc]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ALIMENTAZIONE SEZIONE PREFERENZIALE DEL NOTE
QUADRO GENERALE. 10.1 —  PER CORRENTE |, IN QUESTO CASO SI INTENDE LA MASSIMA

——?)‘ ~ CORRENTE EROGATA DAL GENERATORE E NON QUELLA
ASSORBITA DAL CIRCUITO. L'INTERRUTTORE VIENE TARATO AD
UNA CORRENTE LEGGERMENTE INFERIORE AL FINE DI
PROTEGGERE IL GENERATORE MEDESIMO DA POSSIBILE
SOVRACCARICO. SI RICORDA ALTRESI" CHE E" BUONA PRASSI
UTILIZZARE IL GENERATORE PER UN CARICO MASSIMO PARI AL
70% DELLA SUA POTENZA DI TARGA.

GRUPPO ELETTROGENO DA 80 kVA
INTERRUTTORE SU QUADRO BORDO GRUPPO [QG]

e

—  PER ULTERIORI DETTAGLI E LA TARATURA DELLE PROTEZIONI
FARE RIFERIMENTO ALL’ELABORATO IMP—PE-IP-001

7
r - - - b - - - - - - - - - - -
NUMERAZIONE MORSETTI LOVH
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 1 [ rsmi
DESCRIZIONE CIRCUITO A0.0
INTERRUTTORE BORDO
GRUPPO_ELETTROGEND
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [kA] 35
N. POLJ [ n [A] 4P 125
CURVA/SGANCIATORE TM-D
Ir [A] tr [s] 12,5 0,9x
Isd [A] tsd [s] 1125
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPQ CLASSE
ldn [A] tdn [ms] REGOL. | REGOL.
CONTATTORE | TIPQ CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. PO [In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 43
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | | | | 1x70 [ 1x35 [ 1x35 | | | | | | | | | | | |
b [A] Iz [A] 115,5 268
Un [V] Pn [kW] 400
FONDO LINEA | lcc min [KkA] lcc max [kA] 1 1,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 40 0,7
NOTE FGI6R16-0,6/1 kV
Cca—s3,d1,03
s AUTOSTRADE PER L,|TAL|A EQSS\EVEO AUTOSTRADE GE E%EA QU?EDVTS‘\OL‘EP‘C‘@WQO
IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE [ 5isEGNATORE ~I PAGINA 5 SEGUE 3
IMPIANTO  [MPIANTO GRUPPO ELETTROGENO TAVOLA
POTENZA GENERATORE 80 kVA -
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